Приложение
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1. Щит учета распределительный наружний (ЩУ-0,4/0,22 кВ).

2. Бокс под вводной автоматический выключатель с возможностью опломбирования.

3. Вводной автоматический выключатель.

4. Прибор учета  электрической энергии.

5. Шина нулевая.

6. Отходящий автоматический выключатель.

7. Заземление.

8. Корпус щита учета заземляется (или зануляется, по сети 220В)

9. Провод питающий, от ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ-0,4/0,22 кВ. 

* установка щита учета  осуществляется на опоре ЛЭП-0,4 кВ или на отдельно стоящей трубостойке, согласно 

техническим условиям пункту 11.1 .



_1598162282.vsd
Изм


Лист


Чертил


Проверил


Утвердил


№ докум


Евсеева НС


Праздничнов АБ


Бабаев СА


Подпись


Дата


Схема электроснабжения от ТП-


Однолинейная схема электроснабжения , Московской обл., Подольского р-н, с/п.


Однолинейная схема внешнего электроснабжения 


Стадия


Лист


Листов


ОАО «РСП»


Схема электроснабжения 


Wh


1. Щит учета распределительный наружний (ЩУ-0,4/0,22 кВ).
2. Бокс под вводной автоматический выключатель с возможностью опломбирования.
3. Вводной автоматический выключатель.
4. Прибор учета  электрической энергии.
5. Шина нулевая.
6. Отходящий автоматический выключатель.
7. Заземление.
8. Корпус щита учета заземляется (или зануляется, по сети 220В)
9. Провод питающий, от ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ-0,4/0,22 кВ. 





  * установка щита учета  осуществляется на опоре ЛЭП- 0,4 кВ или на отдельно стоящей трубостойке, согласно техническим условиям пункту 11.1 .



